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® Tragrahmen, insbesondere fur Burotische 

© Tragrahmen, insbesondere fur Burotische, bestehend 
aus zwei Langstragerprofilen (1) und zwei entsprechend, 
profilierten Quertragern (2) mit Tischbeinanschlufcele- 
menten (3) dadurch gekennzeichnet, dafc den Quertra- 
gern (2) mindestens an einem der Langstragerprofile (1) 
auf dessen anderen Seite ein Quertragerverlangerungs- 
stuck (4) zugeordnet und dieses mit mindestens einem 
Tischbeinanschlufcelemente (3) versehen ist, das denen 
am Quertrager (2) entspricht. 
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Tragrahmen, insbesondere fur Burotische, 



Die Neuerung betrifft einen Tragrahmen, insbesondere fur Bu- 
rotische, bestehend aus zwei Langstragerprof ilen und zwei ent- 
sprechend prof ilierten, die beiden Langstragerprof ile ver- 
bindenden Quertragern mit jeweils mindestens zwei Tischbein- 
anschlufielementen . 

Derartige Tragrahmen fur Tische, insbesondere Burotische sind 
hinlanglich bekannt, und in Benutzung, so daS es diesbezuglich 
an sich keines besonderen druckschrif tlichen Nachweises be- 
darf. Verwiesen sei hierzu nur bspw. auf die DE 197 25 04 5 Al . 
Die Quertrager bestimmen dabei den Abstand der beiden Langs- 
tragerprof ile, der sich wiederum an der Breite der auf dem 
Tragrahmen anzuordnenden Tischplatte orientiert. Soweit be- 
kannt und auch mit Rucksicht darauf, welchen Abstand, in der 
Breite gesehen, die tragenden Tischbeine zueinander haben sol- 
len, werden die Quertrager entsprechend unterschiedlich lang 
bemessen hergestellt, was mit einem entsprechenden Her'stel- 
lungsauf wand verbunden ist . 

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, Tragrahmen der ein- 
gangs genannten Art dahingehend zu verbessern, daS durch eine 
besondere und einfache • Ausbildung der Quertrager fur den 
Tischkonstrukteur bzw. -designer eine grofiere Gestaltungs- 
freiheit gegeben ist, und zwar mit der MaSgabe, fur unter- 
schiedliche Tischplattenbreiten und gegf . auch Tischplatten- 
formen von im wesentlichen gleichen Tragrahmenelementen aus- 
gehen zu konnen. 



Diese Aufgabe ist mit einem Tragrahmen der eingangs genannten 
Art nach der Neuerung dadurch geldst, daS den Quertragern 
mindestens an einem der Langstragerprof ile auf dessen anderen 
Seite ein Quertragerverlangerungsstuck zugeordnet und dieses 
mit mindestens, einem Tischbeinanschlufielement versehen ist, 
das denen am Quertrager entspricht. 

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich nach den Unter- 
anspruchen, fur deren Merkmale nur im Rahmen der vorliegenden 
Neuerung Schutz beansprucht wird, da diese Merkmale zum Teil 
bereits bekannt sind. 

Bei dieser Losung steht natiirlich nichts entgegen, die Quer- 
trager unterschiedlich lang zu bemessen, wobei aber in der 
Regel zwei verschiedene Langen von bspw. 400 und 600 mm 
ausreichen, urn alien Gestaltungserf ordernissen und gangigen 
Tischbreiten zu geniigen. Im Grunde ist mit dieser neuartigen 
Ausbildung ein Quertrager- und, damit auch Tragrahmenbausatz 
geschaffen, dessen Elemente einerseits einer rationellen Se- 
rienf ertigung zuganglich sind und der andererseits vielfache 
Gestaltungsmoglichkeiten zulaSt, angefangen von der einfach- 
sten Form, namlich der Anbringung der Tischbeine nur am 
Quertrager, ohne dabei uberhaupt Verlangerungsstiicke zu benut- 
zen, uber nur einseitige Anordnung von Verlangerungsstucken 
bis zu deren beidseitigen Anordnung und bspw. ' Anordnung der 
Tischbeine an den Enden der Verlangerungsstucke . Daruber 
hinaus ist es bspw. auch moglich, auf einer Seite des Rahmens 
kurzere Verlangerungsstucke als auf der anderen Seite anzu- 
ordnen . 

Vorteilhafte Weiterbildungen bestehen in Folgendem: 

Die AnschluSprof ile des Quertragers und des bzw. der Verlan- 
gerungsstucke sind als mit einem Klemmstiick komplettierte und 
einseitig zu offnende Profile ausgebildet. Dadurch mussen 
Quertrager und Verlangerungsstucke auf die Langstragerprof ile 
nicht aufgeschoben sondern konnen an diese angesetzt und an 
diesen verklemmt werden. Derartige Klemmanschlusse an 





Langstragerprof ile von Tischen sind zwar nach der DE 40 26 750 
bekannt, dienen aber dort zum Festlegen von sogenannten 
Unterstutzungskonsolen, die nicht fur die Befestigung von 
Tischbeinen bestimmt sind. 

Die TischbeinanschluSelemente am Quertrager und am Verlan- 
gerungsstuck sind in Form von Aufnahmeausnehmungen fur die 
oberen Tischbeinenden ausgebildet, die vorzugsweise in die mit 
Innengewinde versehenen Ausnehmungen einschraubbar sind. 

Ferner sind die Mittelachsen von Auf nahmeausnehmungspaaren im 
Quertrager untereinander in Bezug auf die Horizontale unter- 
schiedlich winkelorientiert angeordnet, denen im Verlange- 
rungsstuck Einzelauf nahmeausnehmungen entsprechen . Dadurch 
konnen die Beinstellungen sowohl am Quertrager als auch an den 
zugeordneten Verl anger ungen variert werden. 

AuSerdem konnen die Aufnahmeausnehmungen am Quertrager und am 
Verlangerungsstuck untereinander im Querschnitt jeweils paar- 
weise unterschiedlich dimensioniert bemessen sein, urn damit 
unterschiedlichen Beinstarken Rechnung zu tragen. 

Die weitere Mafigabe, dafi einem Quertrager zwei unterschiedlich 
lange Verlangerungsstucke zugeordnet sind, was noch naher 
erlautert wird, ermoglicht eine einseitig uberstehende, d.h., 
pultartige Zuordnung der Tischplatte zum Tragrahmen. 

Da sich der Tragrahmen bzgl . seiner Quertrager und Verlan- 
gerungsstucke auf nur wenige maSunterschiedliche, einen Bau- 
satz bildende Elemente beschrankt, werden die Quertrager und 
Verlangerungsstucke % vorteilhaf t aus Alu-Spritz- bzw. 
DruckguS gebildet . 

Der neuartige Tragrahmen mit seine vorteilhaf ten Weiter- 
bildungen wird nachfolgend an Hand der zeichnerischen 
Darstellung von Ausf uhrungsbeispielen naher erlautert. 
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Es zeigt 

Fig.l perspektivisch einen Tragrahmen mit vier Tisch- 

beinen 

Fig. 2 A, B perspektivisch Ausf uhrungsf ormen von Quertragern 

mit angesetzten Verlangerungsstucken; 
Fig. 3 schematisch in Ansicht von unten einen Quertrager 

mit angesetzten Verlangerungsstucken; 
Fig. 4, 5 schematisch eine besondere Ausf uhrungsf orm der 

Quertragerf ixierung an den Langstragern; 
Fig. 6 schematisch und in Draufsicht einen Tragrahmen fur 

einen besonderen Tischplattenzuschnitt ; 
Fig. 7 schematisch in Seitenansicht einen Tisch mit unter- 

schiedlichen Tischbeinanordnungsgestaltungen und 
Fig. 8 ebenfalls in Seitenansicht eine weitere Tischge- 

staltung. 



Der Tragrahmen besteht nach wie vor aus zwei Langs - 
tragerprof ilen 1 und zwei entsprechend profilierten Quer- 
tragern 2 mit Tischbeinanschlufcelementen 3, die noch naher 
erlautert werden. 

Fur einen^ solchen Tragrahmen ist nun unter Verweis auf Fig. 1,2 
wesentlich, daS den Quertragern 2 mindestens an einem der 
Langstragerprof ile 1 auf dessen anderen Seite ein Quertrager- 
verlangerungsstuck 4 zugeordnet und dieses mit mindestens 
einem TischbeinanschluSelemente 3' versehen ist, das denen am 
Quertrager 2 entspricht. 

Bezgl. der TischbeinanschluSelemente 3 wird auf Fig. 3 verwie- 
sen, die einen Quertrager 2 bspw. mit zwei auf beiden Seiten 
an den Langstragern 1 zugeordneten Verlangerungsstucken 4 
zeigt. Bei diesen Elementen 3, von denen, wie dargestellt, 
mehrere sowohl im Quertrager 4 als auch den Verlange- 
rungsstucken 4 angeordnet sihd, handelt es sich urn vorzugs- 
weise mit Innengewinde versehene zylindrische Ausnehmungen 
bzw. Durchgangsbohrungen, deren Achsen. nicht zwingend 
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senkrecht zur Horizontalen H orientiert sein mussen, d.h., 
die Mittelachsen 8 von Auf nahmeausnehmungspaaren im Quertrager 
2 konnen untereinander in Bezug auf die Horizontale H 
unterschiedlich winkelorientiert angeordnet sein, denen im 
Verlangerungsstuck 4 Einzelauf nahmeausnehmungen 7" entspre- 
chen. Je nach tatsachlicher Gestaltung dieser Tischbeinan- 
schluSelemente 3 sind die dort anzuschliefienden Tischbeinenden 
entsprechend angepafit ausgebildet. 

Ebenfalls unter Verweis auf Fig, 1,2 handelt es sich> bei den 
Anschlufiprof ilen 5 der Quertrager 2 und der Verlangerungs- 
stucke 4 urn als mit einem Klemmstuck 6 komplettierte und 
einseitig zu offnende Profile. Bei dieser Ausf uhrungsf orm 
werden die Quertrager 2 und die Verlangerungsstucke 4 bei 
of f enen AnschluSprof ilen von unten her an die entsprechend 
profilierten Langstragerprof ile 1 angelegt und dann von oben 
her mit den Klemmstucken 6 f estgelegt . 

Eine andere Ausf uhrungsf orm der Quertrager- und Verlangerungs- 
stuck- Fixierung an den Langstragerprof ilen 3 ist schematisch 
in den Fig. 4,5 dargestellt, die insofern einfacher zu hand- 
haben ist als die vorbeschriebene, als hierbei die die An- 
schluSprof ile 5 des Quertragers 2 und des Verlangerungsstvickes 
4 als offene, von oben her am Langstragerprof il 1 ansetzbare 
Profile ausgebildet und Quertrager 2 und Verlangerungsstucke 4 
mit mindestens einem von unten her ansetzbaren, gegen das 
Langstragerprof il 1 verspannbaren und am Quertrager 2 und/oder 
am Verlangerungsstuck 4 f ixierbaren Laschen bzw. Bugel 10' ver- 
sehen sind. Das sehr schematisch angedeutete Verspannungsele- 
ment ist mit 11 bezeichnet. Beim Ganzen muS es sich nicht, wie 
dargestellt, urn einen Bugel 10 handeln, sondern es geniigt 
gegf. auch eine allein an einer Seite angesetzte Lasche. 
Sowohl Bugel als auch Lasche konnen oben mit Abkropfungen 12 
versehen sein, und zwar fur die Auflage und Fixierung der 
Tischplatte 13. 

Ferner konnen die Aufnahmeausnehmungen 7 am Quertrager 2 und 
am Verlangerungsstuck 4 untereinander im Querschnitt jeweils 
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paarweise unterschiedlich dimensioniert bemessen sein, was 
nicht besonders dargestelt ist, da ohne wei teres vorstellbar. 

Durch diese Ausfuhrung und die vorbeschriebenen Ausfuh- 
rungsmoglichkeiten ergeben sich unter zugrundelegung solcher 
Bauelementensatze aus Quertrager 2 und Verlangerungsstucken, 
die auch unterschiedliche Langen L,L' haben konnen, die unter- 
schiedlichsten Gestaltungsmoglichkeiten von Tischen, wie dies 
bspw. in den Fig. 6-8 dargestellt ist, wobei Fig. 6 einen 
besonderen Tischplattenzuschnitt zeigt und eines der Verlan- 
gerungsstucke 4 langer bemessen ist als die anderen drei . 
Fig. 7 verdeutlicht unterschiedliche Tischbeinanordnungen und - 
winkelorientierungen, und Fig. 8 zeigt in Seitenansicht einen 
Tisch, dessen Tragrahmen nur aus den Langstragerprof ilen 1 und 
zwei Quertragern 2 gebildet ist, die jeweils nur mit einem 
mittigen Tischbein versehen sind. 
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Schutzanspriiche : 

1. Tragrahmen, insbesondere fur Biirotische, bestehend aus zwei 
Langstragerprof il en (1) und zwei entsprechend. profilierten 
Quertragern (2) mit TischbeinanschlulSelementen (3) 

dadurch gekennzeichnet , 

daS den Quertragern (2) mindestens an einem der Langstrager- 
profile (1) auf dessen anderen Seite ein Quertragerverlan- 
gerungsstuck (4) zugeordnet und dieses mit mindestens einem 
TischbeinanschluSelemente (3) versehen ist, das denen am 
Quertrager (2) entspricht. 

2 . Tragrahmen nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die AnschluSprof ile (5) des Quertragers (2) und des Ver- 
langerungsstuckes (4) als mit einem Klemmstuck (6) komplet- 
tierte und einseitig zu offnende Profile ausgebildet sind. 

3. Tragrahmen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die AnschluSprof ile (5) des Quertragers (2) und des 
Verlangerungsstuckes ' (4) als offene, von oben her am 
Langstragerprof il (1) ansetzbare Profile ausgebildet" und 
Quertrager (2) und Verlangerungsstucke (4) mit mindestens 
einem von unten her ansetzbaren, gegen das Langstragerprof il 
(1) verspannbaren und am Quertrager (2) und/oder am 
Verlangerungsstuck (4) fixierbaren Bugel (10) versehen sind. 

4. Tragrahmen nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die TischbeinanschluSelemente (3)' am Quertrager (2) und am 
Verlangerungsstuck (4) in Form von Auf nahmeausnehmungen (7) 
ausgebildet sind. 
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5. Tragrahmen nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Mittelachsen (8) von Auf nahmeausnehmungspaaren im 
Quertrager (2) untereinander in Bezug auf die Horizontale (H) 
unterschiedlich 'winkelorientiert angeordnet . sind, denen im 
Verlangerungsstuck (4) Einzelauf nahmeausnehmungen (7 1 ) ent- 
sprechen . 

6. Tragrahmen nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Auf nahmeausnehmungen (7) am Quertrager (2) und am 
Verlangerungsstuck (4) untereinander im Querschnitt jeweils 
paarweise unterschiedlich dimensioniert bemessen sind. 

7. Tragrahmen nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS einem Quertrager (2) zwei unterschiedlich lange Verlange- 
rungsstucke (4) zugeordnet sind. 

8. Tragrahmen nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS der Quertrager (2) mit einer mittigen Tischbeinauf nahme- 
ausnehmung (7 M ) versehen ist. 

9. Tragrahmen nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS der Quertrager (2) und das mindestens eine Verlangerungs- 
stuck (4) aus ALU-Sprit zgufi gebildet sind. 
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